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Производство и продажа кровельных, фасадных 

материалов и водосточных систем 

с 2002 года.                                                                                                                                                                         


Почему Сибирский Дом Кровли?
· Полная комплектация кровельных систем. У нас Вы можете приобрести все, что необходимо для создания надежной и красивой кровли. 

· Широкий выбор сертифицированных кровельных и фасадных материалов. Бесплатная консультация поможет Вам сэкономить на материалах для кровли и фасада.

· Доставка, КРЕДИТ.

В число наших клиентов входят физические лица, компании, монтажные организации. Большинство новых клиентов обращается к нам по рекомендации. 

С 2009 года мы открыли новое направление — печи для бань и камины. Сегодня ассортимент по данному направлению составляет 8 базовых моделей в 52 различных модификациях. 
Инструкция по монтажу

ПЛЕНКИ TYVEK
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ул. Северная, 41  тел. (383) 325-19-20, 357-35-37

ул. Б. Хмельницкого, 117  тел. (383) 325-11-10, 357-49-25

Рекомендации по монтажу пленки Tyvek®

Монтаж пленки Tyvek® по своему принципу похож на монтаж других кровельных рулонных материалов. Отличие заключается в том, что Tyvek® укладывается непосредственно на теплоизоляцию и стропильную конструкцию кровли без вентиляторного зазора с нахлестом. Для этого на нем имеются пунктирные линии, являющиеся ориентирами при монтаже (15-20 см). При работах по монтажу мембрана Tyvek® крепится либо механически (гвозди, скобы и пр.), либо на клей.

Материал подкровельного покрытия крыш
Укладка Tyvek® непосредственно на слой теплоизоляции
Растянуть и натянуть Tyvek® между стропилами. Не допускать ни в одном месте свободного свешивания материала с конструкции. Tyvek® прочен на разрыв. Укладывать его рекомендуется непосредственно на слой теплоизоляции. Затем прикрепить пленку поперечной обрешетиной. Очередной слой положить внахлест 15 см, пользуясь разметкой. При превышении требуемого ската крыши примерно на 6° перехлест должен составлять не менее 20 см. В частях кровельных конструкций, где при проектировании  не предусмотрено применение теплоизоляции по всей высоте стропильной ноги, специалисты рекомендуют прикрепить теплоизоляционный материал непосредственно под Tyvek® таким образом, чтобы вентиляционное пространство было ниже уровня теплоизоляции.

Устройство и ремонт мансарды на существующих холодных чердаках

Tyvek® – это прочный паро- и водонепроницаемый мембранный материал производства фирмы Дюпон.

С помощью плёнки Tyvek® вы можете обновить чердак, если обрешетка крыши еще не становлена. Опишем возможности этого материала.
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Tyvek® в качестве временного покрытия крыши при плохих погодных условиях, в случае увеличения сроков строительных работ и т. д.

	[image: image4.jpg]





Нетканая плёнка Tyvek® может с успехом применяться для кратковременного покрытия крыши в случае необходимости.
· Нужно аккуратно натянуть плёнку Tyvek® Solid или Tyvek® Soft на обрешётке или стропилах.

· Зафиксировать её в местах соединения гвоздями, а получившийся шов заклеить специальной липкой лентой. 

· Зона, закреплённая гвоздями, – особо проблемный участок, там часто скапливается влага, поэтому под кровлей нужно настелить уплотнение.

· Используйте изоляцию Tyvek® для соединения плёнки со слуховыми окнами. При обработке выступающих частей крыши советуем плотно обтянуть их плёнкой и зафиксировать липкой лентой. 

Отвод воды ниже водосточного желоба

Если вода отводится ниже водосточного желоба, то вы всегда сможете быстро обнаружить неполадки с кровлей и устранить их. А зимой и весной тающие снег и лёд будут отводиться в желоб на крыше.
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	Продольное сечение
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	Поперечное сечение А-А Поперечное сечение В-В


Отвод воды в водосточный желоб

В этом случае будет сложно оперативно обнаружить повреждения или отверстия в кровле, что может привести к необходимости долгого и затратного ремонта.
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	Продольное сечение
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	Поперечное сечение А-А Поперечное сечение В-В


Укладка Tyvek® на слой теплоизоляции

· Растягиваем плёнку Tyvek®, сильно натягиваем её между стропилами непосредственно на теплоизоляцию. Не бойтесь разрывов – материал очень прочный. 

· Фиксируем плёнку поперечной обрешётиной. 

· Следующий слой накладываем так, чтобы нахлёст составил 15 см. Если скат крыши больше требуемого на 5-7°, то нахлёст должен быть ещё больше - порядка 20 см. 

· Если не предусмотрена установка теплоизоляции по всей высоте стропильной ноги, то нужно следить, чтобы вентиляционное пространство в любом случае было ниже, чем край теплоизоляционного материала.
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	Крыша с разреженной деревянной обрешеткой
	Крыша со сплошной деревянной обрешеткой


Устройство закрытого конька

Конструкция конька на чердаке с теплоизоляцией до вершины конька
Если укладываем Tyvek® прямо на слой теплоизоляционного материала, конёк следует закрыть и соединить эту плёнку с другим концом плёнки так, чтобы нахлёст составлял не менее 20 см.
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Устройство открытого конька

Изготовление конька с применением защитного пояса
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В случае, когда теплоизоляционный материал не достигает уровня затяжки стропил (или вершины конька), то возможно нарушение герметичности кровли, поэтому рекомендуем выполнить обработку конька с помощью отдельных элементов покрытия.
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	Ендова с двойным фальцем, без вентиляции
	Ендова без вентиляции


Технические характеристики Tyvek®

	
	Soft
	Housewrap
	Solid
	Supro

	Тип материала   
	1460В 100% HDPE Нетканый полиэтилен низкого давления (высокой плотности)
	1060В 100% HDPE Нетканый полиэтилен низкого давления (высокой плотности)
	2480В 100% HDPE Нетканый полиэтилен низкого давления (высокой плотности)
	2506В 2-х слойный ламинат: 80г/м нетканый полиэтилен + 50г/м нетканый полиолефин

	Масса, кг/м2, ГОСТ 2678094
	0,06
	0,06
	0,08
	0,155

	Толщина, мм
	0,2
	0,2
	0,3
	0,5

	Паропроницаемость за 24 часа, кг/м кв, не менее, ГОСТ 26589-94
	0,75
	0,75
	0,75
	0,75

	Диффузия водяного пара (ДВП), толщина воздушного слоя эквивалентная ДВП, Sd, m, DIN 52615
	<0,02
	<0,02
	<0,02
	<0,03

	Разрывная нагрузка при растяжении, не менее ГОСТ 2678-94
	10
	10
	20
	30

	Относительное удлинение при разрыве, %, не менее, ГОСТ 2687-94
	10
	10
	15
	20

	Водонепроницаемость при давлении, МПа (кгс/см кв) в течение 10 минут, не менее
	0,5 (5,0)
	0,5 (5,0)
	1,0 (10,0)
	1,0 (10,0)

	Водяной столб, мм водяного столба DIN 53886
	>1000
	>1000
	>2000
	>2000

	Прочность на отрыв при закреплении материала толевыми гвоздями, кгс, не менее
	8
	8
	16
	20

	Ветропроницаемость, DIN 53120
	ветронепроницаем

	Температурный диапазон применения
	от -73°С до +100°С

	Стабильность к УФ-облучению
	гарантия более 4 месяцев

	Ширина рулона, мм.
	1500
	1500
	1500
	1500

	Длина рулона, м.
	100/50
	100/50
	100/50
	50
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