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Производство и продажа кровельных, фасадных 

материалов и водосточных систем 

с 2002 года.                                                                                                                                                                         


Почему Сибирский Дом Кровли?
· Полная комплектация кровельных систем. У нас Вы можете приобрести все, что необходимо для создания надежной и красивой кровли. 

· Широкий выбор сертифицированных кровельных и фасадных материалов. Бесплатная консультация поможет Вам сэкономить на материалах для кровли и фасада.

· Доставка, КРЕДИТ.

В число наших клиентов входят физические лица, компании, монтажные организации. Большинство новых клиентов обращается к нам по рекомендации. 

С 2009 года мы открыли новое направление — печи для бани и камины. Сегодня ассортимент по данному направлению составляет 8 базовых моделей в 52 различных модификациях.

Инструкция по монтажу

ВОДОСТОЧНОЙ СИСТЕМЫ
 Для того чтобы водосточная система служила долго, перед монтажом внимательно прочитайте эту инструкцию.
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ул. Северная, 41  тел. (383) 325-19-20, 357-35-37

ул. Б. Хмельницкого, 117  тел. (383) 325-11-10, 357-49-25
Для осуществления качественного монтажа водосточной системы   необходимо использовать следующие инструменты и приспособления: 
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Для разметки потребуются:
· Рулетка 

· Линейка

· Карандаш 

Для сгиба металлических кронштейнов потребуется : 

· Машинка для сгибания или тиски
Для монтажа кронштейнов необходимы: 
· Жидкостной уровень
· Шнур 

Для крепления кронштейнов необходимо: 
· Отвертка 

· Дрель
· Шуруповерт 

Для распилов потребуются: 
· Пила (при отсутствии пилы – ножовка) 

· Режущая коробка – стусло. Как правило, она используется для выполнения        перпендикулярных  и угловых распилов. 

Для соединения элементов водосточной системы: 

· Герметик или рулонная битумная лента.
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Установка металлических кронштейнов на обрешётку

1. Установка кронштейнов должна производиться с небольшим наклоном в сторону воронки. Этот наклон должен быть 3-5 мм на 1 м.п. С помощью карандаша и линейки выполняется отметка, расстояние от которой до фиксатора желоба составляет не менее 10 мм.
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Крепежные кронштейны согнуть, используя специальный инструмент. Сгибание кронштейна производится с таким расчетом, чтобы после установки передний край желоба оказался на 2 мм ниже заднего.
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3. На расстоянии около 150 мм от края крыши устанавливаются два крайних кронштейна, между их концами натягивается шпагат. Все остальные кронштейны размещаются на расстоянии около 600 мм друг от друга. Крепление их производится посредством шурупов с оцинкованным покрытием.

Установка заглушек
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На внутреннюю часть заглушки наносится герметик полоской около 5 мм. После этого немедленно производится соединение ее с желобом.
Крепление желоба
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Установка желобов в кронштейнах производится с таким расчетом, чтобы расстояние от заглушек до края крыши было около 25 мм. Если установка производится в жаркую погоду, это расстояние может составлять 5 мм.

Внутренние и внешние углы желоба
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На внутреннюю поверхность половины уголка наносится герметик в виде двух полосок шириной 5 мм, после чего немедленно производится сборка. Для этого уголок до упора задвигается на желоб. Склеиваемые поверхности плотно прижимаются друг к другу.
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2. После того, как уголок приклеен, желоб устанавливается в кронштейнах. После этого наносится герметик на вторую половину уголка, и с ним соединяется следующий желоб.
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Монтаж колена водосливной системы

Между коленами системы может быть установлен соединитель колен или прямой отрезок трубы, установленный по направлению стока. 

Монтаж хомутов
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Установка верхнего хомута производится непосредственно под коленом трубы водостока. Монтаж верхнего крепежного кольца должен производиться так, чтобы охват трубы был максимально плотным. Нижнее кольцо должно охватывать трубу свободно.
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Наконечник (отмет) водосточной трубы

Отмет устанавливается на расстоянии 200 мм от поверхности земли,  в том случае, если сброс воды производится на отмостку.
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